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Selamat Datang

Tahniah kepada anda kerana membeli kenderaan Honda
baharu. Pilihan anda memilih Honda menjadikan anda
sebahagian daripada keluarga kami di seluruh dunia
pelanggan yang berpuas hati yang menghargai reputasi

Honda untuk menghasilkan setiap produk yang berkualiti.

Untuk memastikan keselamatan anda dan keseronokan

semasa menunggang:

o Baca manual pemilik ini dengan teliti.

e lkut semua cadangan dan prosedur yang terkandung
dalam manual ini.

o Berikan tumpuan kepada mesej keselamatan yang
terkandung dalam manual pemilik ini dan pada
kenderaan.

o Kod berikut di dalam manual ini menunjukkan negara.
o llustrasi di sini adalah berdasarkan jenis FS150FA MA.

Kod Negara

Kod Negara
FS150FA

MA, I MA, Il MA Malaysia




Perkara-perkara Berkenaan Keselamatan

Keselamatan anda dan keselamatan orang lain adalah
sangat penting. Pengendalian kenderaan ini secara
selamat adalah tanggungjawab yang penting.

Untuk membantu anda meningkat pengetahuan
berkenaan keselamatan, kami telah menyediakan
prosedur pengendalian dan maklumat pada label-label
keselamatan dan di dalam manual ini. Maklumat ini
memberi amaran kepada anda mengenai potensi bahaya
yang mampu mencederakan anda atau yang lain.
Sudah pasti, adalah tidak praktikal atau sesuai untuk
memberitahu semua amaran berkaitan bahaya sebuah
kenderaan. Anda perlu mengenakan penilaian sendiri
dengan baik.

Anda akan menjumpai maklumat keselamatan penting di
dalam pelbagai bentuk termasuk:
o Label-label keselamatan pada kenderaan
o Mesej-mesej Keselamatan yang didahului dengan
simbol amaran keselamatan 4 dan satu daripada tiga
perkataan isyarat:
BAHAYA, AMARAN, atau AWAS.
Perkataan isyarat ini bermakna:

ABAHAYA

Anda AKAN TERBUNUH atau CEDERA PARAH jika
anda tidak mengikut arahan.

AAMARAN

Anda MUNGKIN AKAN TERBUNUH atau CEDERA
PARAH jika anda tidak mengikut arahan.

AAWAS

Anda MUNGKIN AKAN TERCEDERA jika anda tidak
mengikut arahan.

Maklumat-maklumat lain telah diberikan di bawah
tajuk berikut:
Maklumat ini membantu anda
mengelakkan kerosakan pada kenderaan
anda, lain-lain harta atau persekitaran.



Keselamatan Kenderaan
Panduan Operasi
Penyelenggaraan

Penyelesaian Masalah
Maklumat

Spesifikasi

MS. 2

MS. 14

MS. 36

MS. 69

MS. 80

MS. 92




Keselamatan Kenderaan

Bahagian ini mengandungi maklumat penting untuk penunggangan kenderaan yang selamat.
Sila baca bahagian ini dengan teliti.

Panduan Keselamatan...............cccccceueucune. MS. 3
Langkah Keselamatan.............cccceceuceurucnnee. MS. 7
Langkah Berjaga-jaga Semasa

Menunggang MS. 8
Aksesori & Modifikasi ........ceceeeveeenrrenene MS. 12

Pemuatan MS. 13




Panduan Keselamatan

Patuhilah panduan-panduan berikut untuk meningkatkan

tahap keselamatan anda:

® Lakukan semua pemeriksaan rutin dan biasa yang
dinyatakan dalam manual ini.

o Matikan enjin dan jauhkan daripada percikan api atau api
yang sedang membakar sebelum mengisi bahan api.

@ Jangan menghidupkan enjin di tempat yang tertutup atau
separuh tertutup. Gas karbon monoksida yang
terkandung pada ekzos adalah beracun dan mungkin
akan membunuh anda.

Sentiasa Memakai Topi Keledar

|a adalah satu fakta yang telah terbukti: topi keledar dan
pakaian perlindungan nyata sekali dapat mengurangkan
bilangan dan kecederaan teruk di kepala dan kecederaan
lain. Oleh itu sentiasalah memakai topi keledar kenderaan
yang diluluskan dan pakaian perlindungan. BMS. 7

Panduan Keselamatan

Sebelum Menunggang

Pastikan anda cergas, memberi tumpuan mental dan bebas
daripada alkohol dan dadah. Periksa sama ada anda dan
penumpang belakang telah memakai topi keledar yang telah
diluluskan dan pakaian perlindungan. Pastikan penumpang
belakang memegang pemegang belakang ataupun pada
pinggang anda, bersandar mengikut anda semasa
membelok, dan sentiasa meletakkan kaki pada peletak kaki
walaupun kenderaan telah berhenti.

Belajar & Berlatih Dengan Secukup Masa

Walaupun anda pernah menunggang kenderaan lain,
amalkan menunggang di kawasan yang selamat untuk
membiasakan bagaimana kenderaan berfungsi dan
mengendalikannya, dan membiasakan dengan saiz dan
berat kenderaan.
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Panduan Keselamatan

Penunggangan Defensif

Sentiasa memberi perhatian pada kenderaan di sekitar dan
jangan menganggap pemandu lain telah pun nampak anda.
Sentiasa bersedia untuk menghentikan kenderaan anda atau
mengelak sesebuah kenderaan.

Pastikan Anda Mudah Dilihat

Pastikan anda senang dilihat terutamanya pada waktu malam
dengan memakai pakaian pemantul cahaya kerana ia dapat
memastikan kedudukan anda mudah dilihat. Beri isyarat
membelok sebelum membelok atau menukar lorong, dan
bunyikan hon jika perlu.

Menunggang Mengikut Kemampuan

Jangan menunggang melebinhi daripada kemampuan anda
atau melebihi had kelajuan yang ditetapkan. Keletihan dan
kurang penumpuan boleh menjejaskan keupayaan pemandu
dalam membuat penilaian yang baik dan menunggang
dengan selamat.

Jangan Menunggang di Bawah Pengaruh
Alkohol atau Dadah

Jangan menunggang selepas minum alkohol atau
mengambil dadah. Menunggang di bawah pengaruh alkohol
walaupun satu minuman alkohol boleh menjejaskan
kermnampuan anda mengawal kenderaan. Begitu juga dengan
pengambilan dadah. Pastikan anda dan kawan anda tidak
menunggang di bawah pengaruh alkohol atau dadah.

Sentiasa Pastikan Kenderaan Honda Anda
Dalam Keadaan Yang Selamat

Adalah penting untuk memastikan kenderaan anda sentiasa
berada di dalam keadaan baik.

Pemeriksaan ke atas kenderaan anda hendaklah dibuat
sebelum menunggang dan diselenggarakan mengikut jadual
yang disyorkan. Jangan membawa muatan melebihi had
(BMS. 13), jangan mengubahsuai kenderaan atau
memasang aksesori yang boleh membahayakan anda
®MS.12).



Jikalau Anda Ditimpa Kemalangan

Keselamatan anda adalah keutamaan. Jika anda atau sesiapa
mengalami kecederaan, ambil masa untuk mengenal pasti
kecederaan dan periksa dengan teliti sama ada ianya selamat
untuk menunggang semula. Buat panggilan kecemasan
untuk bantuan jika perlu. Jika kemalangan membabitkan
dengan kenderaan lain, anda perlu mengikut undang-
undang jalan raya yang ditetapkan.

Jikalau anda memutuskan untuk terus menunggang,
putarkan suis penghidup ke posisi Q (Off) terlebih dahulu
dan periksa keadaan kenderaan anda. Periksa kebocoran
bendalir, periksa keketatan nat dan bolt dan periksa bar
hendal, takat kawalan, brek dan roda. Menunggang dengan
perlahan dan berhati-hati.

Panduan Keselamatan

Kenderaan anda mungkin mengalami kerosakan yang tidak
boleh dikesan dengan segera. Anda perlu membawa
kenderaan untuk pemeriksaan oleh pusat servis yang
disyorkan secepat mungkin.

Bersambung 5
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Panduan Keselamatan

Bahaya Karbon Monoksida

Ekzos mengeluarkan gas karbon monoksida tanpa bau dan
warna, ia sejenis gas beracun. Jika anda menyedut gas
karbon monoksida ia boleh menyebabkan pengsan dan
kematian.

Jikalau anda menghidupkan enjin di tempat yang tertutup
ataupun separuh tertutup, udara yang anda sedut
mempunyai kandungan karbon monoksida yang tinggi.
Jangan menghidupkan enjin kenderaan dalam garaj ataupun
mana-mana tempat yang tertutup.

AAMARAN

Menghidupkan enjin kenderaan anda dalam
tempat tertutup atau separuh tertutup boleh
menyebabkan pengumpulan toksik gas karbon
monoksida dengan cepat.

Menghidu gas tanpa bau dan warna ini boleh
menyebabkan anda tidak sedar diri dan
membunuh anda.

Hidupkan enjin kenderaan anda hanya apabila ia
terletak di dalam tempat yang mempunyai
pengudaraan yang baik.




Langkah Keselamatan

® Tungganglah dengan cermat dengan memastikan tangan
anda sentiasa berada di bar hendal dan kaki anda sentiasa
memijak pada peletak kaki.

o Pastikan penumpang belakang memegang pada
pemegang belakang atau pinggang anda, dan kakinya
sentiasa memijak pada peletak kaki.

® Sentiasa pertimbangkan keselamatan penumpang

belakang, serta pengguna-pengguna jalan raya yang lain.

Pakaian Pelindungan

Pastikan anda dan penumpang belakang sentiasa memakai
topi keledar yang diluluskan, pelindung mata dan baju
pelindung dengan warna yang senang dilihat. Elakkan
memakai pakaian longgar yang boleh tersangkut pada
mana-mana bahagian kenderaan. Tungganglah dengan
defensif mengikut cuaca dan keadaan jalan raya.

I Topi Keledar

Mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi, senang dilihat

dan saiz yang sesuai dengan kepala anda

o Haruslah sesuai dan selesa untuk dipakai dengan pengikat
pada dagu dipasang dengan baik.

Langkah Keselamatan

o Pastikan penutup muka tidak menghalang penglihatan
anda, ataupun guna pelindung mata yang diluluskan.

AAMARAN

Tidak memakai topi keledar meningkatkan risiko
mengalami kecederaan parah ataupun kematian
dalam kemalangan.

Pastikan anda dan penumpang belakang sentiasa
memakai topi keledar yang diluluskan dan pakaian
perlindungan.

I Sarung tangan
Sarung tangan kulit penuh dengan rintangan lelasan tinggi

I But atau Kasut Tutup Sepenuhnya
But yang teguh dan anti-tergelincir dengan pelindung buku
[ali

I Jaket dan Seluar Panjang

Jaket berlengan panjang yang mampu melindungi dan juga
senang dinampak dan seluar panjang haruslah jenis yang
tahan lasak untuk menunggang motosikal (atau pakaian
perlindungan)
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Langkah Berjaga-jaga Semasa Menunggang

Langkah Berjaga-jaga Semasa
Menunggang

Penunggangan Awal

Pada 500 km yang pertama (300 batu), sila patuhi garis
panduan seperti berikut untuk memastikan keadaan
kenderaan anda berada dalam keadaan baik pada masa
depan.

@ Elakkan daripada menghidupkan enjin dengan
memutarkan pendikit dengan sepenuhnya ataupun
melakukan pecutan pantas.

o Elakkan membrek secara mengejut atau menukar gear
dengan pantas.

e Tungganglah dengan konservatif.

Brek

Sila mengikut garis panduan seperti di bawah:
o Elakkan membrek secara mengejut dan penurunan gear
pantas.

P> Brek secara mengejut akan mengurangkan kestabilan
kenderaan.

P> Kurangkan kelajuan sebelum melakukan pembelokan
untuk mengelak daripada tergelincir.

@ Berhati-hati di atas permukaan licin.

P> Tayar akan lebih cenderung tergelincir pada
permukaan sebegini dan brek akan mengambil jarak
yang lebih jauh untuk berhenti.

o Elakkan daripada menggunakan brek yang berterusan.

P> Brek bertalu-talu semasa menuruni curam panjang
mungkin akan menyebabkan brek menjadi terlalu
panas dan menjejaskan keberkesanannya. Untuk
mengurangkan kelajuan, sila gunakan brek enjin dan
gunakan brek hanya pada masa ke semasa.

o Untuk keberkesanan maksimum, gunakanlah kedua-dua
brek hadapan dan belakang semasa brek.



I Sistem Brek Anti-kunci (ABS) di Roda Hadapan

Model ini telah dipasang dengan Sistern Brek Anti-kunci

(ABS) yang direka untuk mengelakkan brek hadapan

daripada terkunci semasa melakukan brek secara mengejut.

@ Tiada fungsi ABS di roda belakang.

® ABS tidak mengurangkan jarak brek, dan kadang-kala
akan mengakibatkan jarak yang lebih panjang untuk
berhenti.

o ABS tidak akan berfungsi di bawah kelajuan 10 km/j (6 bs)).

® Tuil brek akan melantun balik sedikit semasa anda
mengenakan brek. Situasi ini adalah biasa.

® Sentiasa gunakan tayar hadapan/belakang dan gegancu
yang disyorkan untuk operasi ABS yang optimum.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Menunggang

I Brek Enjin

Brek enjin membantu anda mengurangkan kelajuan
kenderaan apabila anda melepaskan pendikit. Untuk
memperlahankan lagi kenderaan, sila turunkan gear anda
sekali lagi. Sila gunakan brek enjin dan gunakan brek hanya
pada masa menurun curam yang panjang.

I Keadaan Basah Atau Berhujan

Permukaan jalan akan menjadi licin apabila basah, dan brek
yang basah akan mengurangkan keberkesanannya.

Sila berhati-hati apabila menggunakan brek dalam keadaan
basah.

Jikalau brek menjadi basah, sila tunggang dengan perlahan
dan gunakan brek untuk membantunya menjadi kering
kembali.

Bersambung 9
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Langkah Berjaga-jaga Semasa Menunggang

Meletak Kenderaan

o Letakkan kenderaan pada permukaan yang rata dan
kukuh.

o Jikalau anda terpaksa meletak kenderaan anda pada
permukaan curam, pastikan ia tidak akan dapat bergerak
atau terjatuh.

@ Pastikan bahagian-bahagian panas kenderaan tidak
tersentuh dengan bahan mudah terbakar.

® Jangan sentuh enjin, peredam bunyi, brek dan bahagian-
bahagian panas lain sehingga ia menjadi sejuk.

o Untuk mengurangkan risiko kecurian, sentiasa kuncikan
bar hendal dan keluarkan kunci dan tutup shutter apabila
meninggalkan kenderaan.

Penggunaan peralatan anti-kecurian juga adalah
disyorkan.

I Meletakkan kenderaan dengan Tongkat Tepi
atau Tongkat Tengah

1. Matikan enjin.

2. Menggunakan tongkat tepi

Tolakkan tongkat tepi ke bawah.

Perlahan-lahan sandarkan kenderaan ke sebelah kiri

hingga berat kenderaan bergantung dengan tongkat tepi.

Menggunakan tongkat tengah

Turunkan tongkat tengah, berdiri di sebelah kiri

kenderaan.

Tekan ke bawah pada hujung tongkat tengah dengan kaki

kanan anda dan pada masa yang sama, tarik ke atas dan

ke belakang.
3. Pusingkan bar hendal ke kiri sepenuhnya.

P> Jikalau bar hendal dipusing ke arah kanan ia akan
menyebabkan kenderaan jatuh kerana kekurangan
kestabilan.

4, Putarkan suis penghidup ke posisi g (Lock) @ MS. 26),

keluarkan kunci dan menutup shutter (&MS. 27).



Pengisian dan Panduan Mengenai Bahan
Api

Sila ikut garis panduan untuk melindungi enjin, sistem bahan

api dan pengubah katalitik:

e Hanya gunakan minyak petrol tanpa plumbum.

o Pastikan anda mengikuti nombor oktana yang disyorkan.
Jika menggunakan minyak petrol yang lebih rendah
oktana daripada yang disyorkan akan menjejaskan
prestasi enjin.

® Jangan menggunakan bahan api yang mengandungi
konsentrasi alkohol yang tinggi. & MS. 90

® Jangan menggunakan minyak petrol lama atau kotor,
ataupun bercampur dengan minyak lain.

® Elakkan tangki bahan api daripada termasuk habuk atau
ar.

Langkah Berjaga-jaga Semasa Menunggang
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Aksesori & Modifikasi

Aksesori & Modifikasi

Kami menyarankan dengan tegas agar anda tidak memasang
aksesori yang tidak direka untuk kenderaan Honda anda,
ataupun membuat sebarang perubahan dari reka bentuk
asalnya. Berbuat demikian menjadikannya tidak selamat.
Membuat pengubahsuaian pada kenderaan anda mungkin
akan membatalkan jaminan warantinya dan menyebabkan
kenderaan anda tidak boleh digunakan di atas jalan raya.
Sebelum anda memasang aksesori pada kenderaan
pastikannya selamat dan sah di sisi undang-undang.

AAMARAN

Aksesori dan modifikasi yang tidak sesuai mungkin
akan menyebabkan kemalangan di mana anda
mungkin mengalami kecederaan parah atau
terbunuh.

Sila ikut semua arahan dalam manual pemilik ini
mengenai aksesori dan modifikasi.

Jangan gunakan kenderaan anda untuk menarik treler
ataupun dipasang dengan tempat duduk tambahan.
Kenderaan anda tidak direka untuk tambahan ini, dan
penggunaannya akan menyebabkan kenderaan anda hilang
kawalan asasnya.



Pemuatan

e Muatan tanggungan yang berlebihan akan menjejaskan
kawalan, brek dan kestabilan kenderaan anda.
Sila pastikan kelajuan anda padan dengan muatan
tanggungan kenderaan anda.

o Elakkan membawa beban yang berlebihan dan kekalkan
dalam had beban yang dinyatakan.
Kapasiti berat maksimum & MS. 92

o |katkan semua muatan dengan kukuh, seimbang dan
dekat pada tengah kenderaan.

® Jangan letakkan sebarang objek berdekatan dengan
lampu ataupun peredam.

Pemuatan

AAMARAN

Pemuatan berlebihan atau tidak sesuai mungkin
akan menyebabkan kemalangan di mana anda
mungkin akan cedera parah atau terbunuh.

Sila ikut semua had pemuatan dan panduan yang
tercatat dalam manual pemilik ini.

ueelapuay UeleWR|ISSY I
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Lokasi Bahagian-bahagian

Penutup tepi sebelah kanan

------------------ Bateri
. N Kotak Fius

Tangki takungan cecair penyejuk
Y ED

Penutup minyak pelincir/pengukur
ap\1S. 57

Suis lampu brek
Takungan bendalir brek belakang
VIS, 61




Tuil klac

Pemegang topi keledar

Tempat duduk

Beg dokumen/Kit peralatan
aP\1S. 35
Penutup isi bahan api

——— Rantai pemacu

Tongkat tepi
Tongkat tengah

Pengudara kotak engkol

Bolt pengaliran minyak enjin
Pedal menukar gear

isesadQ uenpueq I
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Peralatan

Takometer

NOTIS

Jangan benarkan kadar pemecutan
enjin mencapai zon merah takometer.
Kelajuan yang melampau akan
menjejaskan jangka hayat enjin.

///I/// ///”_//_///ML/”L///ML//W
= N e

W] I B e

LU I, oo

S0\ 4« 0% N B
g =—  Zon merah takometer

(julat rpm enjin yang melampau)

Butang SEL  Butang SET

Semakan Paparan

Apalbila suis penghidup diputarkan ke posisi | (On), kesemua mod dan segmen digital akan dipaparkan.
Jikalau mana-mana bahagian pada paparan ini tidak muncul pada masa yang sepatutnya, sila hubungi
wakil pengedar untuk pemeriksaan.



Meter kelajuan

Odometer [TOTAL] & Meter perjalanan [TRIP A/B] &
Meter jarak tempuh semasa & Meter jarak tempuh purata

[AVG A/B]

TRIP

' ""' -' VT =N =T~ e Jam (paparan jenis 12 jam)

isesadQ uenpueq I

Y LEEEE5 m Untuk tetapan waktu: CIYEFD

U] 7

L Penunjuk bahan api

Penunjuk posisi gear
Menunjukkan posisi gear pertama hingga keenam.
P> "-" muncul apabila transmisi tidak ditukar dengan betul.

Baki minyak petrol apabila hanya segmen pertama (E)
mula berkelipan: lebih kurang 142 L (0.375 US gel,
0.312 Imp gel)

vl - &

Jika penunjuk bahan api berkelip berulang-kali
atau terpadam:

Bersambung 17
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Peralatan (Bersambung)

| Menghidupkan Paparan
Odometer [TOTAL] & Meter perjalanan [TRIP A/B] & Meter jarak tempuh semasa & Meter jarak tempuh

purata [AVG A/B]
Butang SEL beralih antara odometer, meter perjalanan A, meter perjalanan B, jarak tempuh semasa, jarak tempuh purata

A, jarak tempuh purata B.

Odometer Meter Perjalanan A Meter Perjalanan B
TomL g =t St THLH == rﬁL7 a_i= ="
= — =S — =
Z_irkm I (rkm = e tkm
AL o ’4’:1. :’ll_’l A"Eu ll’:l. :’ll-’l ’4’:4. :’ll_’l
[ A ; [ = ' :_T’l__:,’/__:’ma

Jarak tempuh purata B Jarak tempuh purata A Jarak tempuh semasa



| Odometer [TOTAL]

Jumlah jarak ditunggangi. Jikalau * ------ " masih
dipaparkan, sila berjumpa dengan wakil pengedar anda
untuk servis.

| Meter Perjalanan [TRIP A/B]

Jarak ditunggangi setelah meter perjalanan diset semula.
Jikalau *- - - - =" masih dipaparkan, sila berjumpa
dengan wakil pengedar anda untuk servis.

Set kembali meter perjalanan:

| Jarak tempuh semasa[AVG.]

Memaparkan jarak tempuh semasa atau segera.

Memaparkan julat: 0.0 sehingga 99.9 km/L

o Apabila kelajuan anda adalah kurang daripada 6 km/j
(4 bsj): --.-" akan dipaparkan.

e |ebih daripada 99.9 km/L: “99.9" akan dipaparkan.

Jikalau "--.-" masih dipaparkan kecuali untuk kes yang

disebutkan di atas, sila berjumpa dengan wakil pengedar

anda untuk servis.

| Jarak tempuh purata [AVG A/B]

Jarak tempuh purata A akan berdasarkan meter

perjalanan A. Bacaan jarak tempuh purata A dipaparkan

kerana meter perjalanan A telah diset semula.

Jarak tempuh purata B akan berdasarkan meter

perjalanan B. Bacaan jarak tempuh purata B dipaparkan

kerana meter perjalanan B telah diset semula.

Memaparkan julat: 0.0 sehingga 99.9 km/L

o |ebih daripada 99.9 km/L: "99.9" akan dipaparkan.

o Apabila meter perjalanan A atau B diset semula:
*---" akan dipaparkan.

Jikalau "--.-" masih dipaparkan kecuali untuk kes yang
disebutkan di atas, sila berjumpa dengan wakil pengedar
anda untuk servis.

Untuk menetapkan semula meter jarak tempuh
purata: CIYED
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Peralatan (Bersambung)

| Untuk menetapkan semula meter perjalanan Untuk menetapkan semula meter perjalanan B dan jarak
[TRIP A/B] dan jarak tempuh purata [AVG A/B] tempuh purata B bersama-sama, tekan dan tahan butang

Untuk menetapkan semula meter perjalanan A dan jarak ~ SET semasa meter perjalanan B atau jarak tempuh purata

tempuh purata A bersama-sama, tekan dan tahanbutang B ditunjukkan.

SET semasa meter perjalanan A atau jarak tempuh purata

A ditunjukkan. A (=t =0«
a =-=
OO
g2t kil
e B Y} AVG D B T}
TRIPER (= -7 o =
S = Meter Perjalanan B l Jarak tempuh
T T purata B
Meter Perjalanan A l Jarak tempuh [ " =t =t AG o M= = St
purata A 0 fm = =T kmiL
[ D N TN} AV /] l.:u-l
RPN (==Y o ==
L ikm - =~k



| Tetapan jam
0 Putarkan suis penghidup ke posisi | (On).
@ Tekan dan tahan butang SEL dan SET hingga digit unit
Jjam mula berkelip.
A ! 7
i3 = -3
7 | N
e Tekan butang SEL sehingga unit jam yang diingini
dipaparkan.
P> Untuk menggerakkan digit jam dengan lebih pantas

sila tekan dan tahan butang SEL.

N

A ! 7 7
12— - k3
7 | N 7 | N

0 Tekan butang SET. Digit unit minit mula berkelip.
N ! 7 N ! 7
- I == E34-
7 | N 7 | N
6 Tekan butang SEL sehingga unit minit yang diingini
dipaparkan.
P> Untuk menggerakkan digit minit dengan lebih
pantas sila tekan dan tahan butang SEL.

1sesadQ uenpueq I

N ! 7 N ! 7
#34-—>  #35-
| |

@ Tekan butang SET. Jam masa telah pun siap diubah.
P> Masa juga boleh ditetapkan dengan mematikan suis
penghidup.
P> Paparan akan berhenti berkelip secara automatik
dan pelarasan akan dibatalkan jika butang tidak
ditekan selama kira-kira 30 saat.
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